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 Đồng hồ tủ điện đa chức năng MFM384-R

Product Categories: Sản phẩm tiểu biểu, Selec, Selec Đồng hồ tủ điện/đồng hồ
tủ điện đo đa năng
Product Page: 
http://bientangiare.com.vn/sảnphẩm/dong-ho-tu-dien-da-chuc-nang-mfm384-r/

Product Summary

[ Model: MFM384-R ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Đồng hồ đo điện đa chức năng sử dụng trong mạng điện công nghiệp
- Dùng được cho cấp điện áp cao thế, trung thế và hạ thế
- Điện áp pha, điện áp dây, điện áp hài và % điện áp hài
- Dòng điện từng pha, dòng trung tính, dòng hài và % dòng hài
- Công suất tác dụng từng pha và công suất tổng
- Công suất phản kháng từng pha và công suất tổng
- Công suất biểu kiến từng pha và công suất tổng
- Hệ số công suất từng pha và tổng
- Điện năng tiêu thụ: KWh, KVAh, KVArh
- Tần số của lưới điện
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- Tích hợp chức năng truyền thông
- Thiết kế dùng để gắn trên Dinrail, tiết kiệm không gian mặt tủ
 

Product Description
Hiển thị:

- Màn hình LCD, 4 hàng, 4 số, 8 số đối với KWh (khả năng nhớ 10 năm).
- Thanh đồ thị, hiển thị % dòng điện.
Loại ngõ vào:
3Ø-4 dây, 3Ø-3 dây, 2Ø-3 dây, 1Ø-3 dây, 1Ø-2 dây.
Điện áp đo được:
- 19 tới 519 VAC (L-L), 50/60 Hz.
- 11 tới 300 VAC (L-N), 50/60Hz.
Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A tới 10,000 A.
Hệ số sơ cấp PT: 100V tới 500KV.
Hệ số thứ cấp PT: 100 tới 500V- AC.
Truyền thông: MODBUS RTU (RS485) với mã hàng MFM384R-C.
Xung ngõ ra được tính theo điện năng tiêu thụ KWh.
Nguồn cấp: 90 tới 270V AC/DC.
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